EcoMaster Il. JAKOST HEAVY DUTY Plus

VYSTAVENO/ROZBALENO - vice informaci v popisu
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EAN: 8596220000033x

5 347 K¢

4 419 K¢ bez DPH

Il. Jakost
Nabizime ve Il. jakosti 2 ks drti¢d. ROZBALENO, mohou byt mirné odérky. Original obal je poskozen

Drti¢ kuchyrnského odpadu (zbytku jidla) doporu¢en pro vsechny domacnosti. Optimalné kombinuje
vsechny parametry a vylepseni, kterymi dominuji luxusnéjsi modely.

Oproti levnéjSimu modelu STANDARD ma zejména vétsi a hlubsi drtici komoru, celkové odhlu¢néni
motoru a komory v¢. izola¢ni vyplné.

Soucasti je také odpadni koleno se vstupem pro pfipadné napojeni pfepadu dfezu a vylepSena zatka pro
napousténi drfezu z kvalitni nerezové oceli s tésnénim vc. plastového podélného Uchytu.

Povrchova Uprava hrdla - brouseny matny nerez s logem EcoMaster.

Welt Servis spol. s r.o. drzi vyrobky i ndhradni dily skladem a zajiStuje zarucni i pozarucni servis a
odborné montéZe pro doméacnosti a gastroprovozy po celé CR.


http://www.weltservis.cz/servis.html
https://www.weltservis.cz/objednavka_drtice.html

Soucasti baleni:

e Montazni navod

* Vyjimatelnd gumova manzeta

» Odpadni koleno s pridavnym vstupem na prepad / myc¢ku v¢. priruby a Sroubkl
 Zatka z kvalitni nerezové oceli s tésnénim v¢. plastového Uchytu



Parametry
Zakladni parametry
Model:

PouZziti:

Zaruka:

Kdd zboZzi TARIC:
Technické parametry
Zplsob upevnéni - instalace:
Upinaci systém hrdla:
Material hrdla:

Material krytu - plasté:
Povrchova Uprava- barevné provedeni:
Spoustéci systém:

Velikost komory:

Drtici segmenty:

Drtici prstenec:

Loziska:

Ochranna tlumici manzeta:
Otvor drezu:

Maximalni tloustka drezu:
Pfipojeni na mycku / pracku, pfepad drezu:
Odhlu¢néni:

Primérna spotreba vody:
El. specifikace

Vstupni napéti :
Frekvence:

Vykon:

Proudovy odbér:

Typ motoru:

Otacky motoru:

Kroutici moment:

Napajeci kabel:

Délka napajeciho kabelu:
Rozméry, hmotnost, baleni
Hmotnost pfistroje:
Rozméry pfistroje :
Rozméry baleni :

ZpUsob balent:

Sitka obalu:

Vyska obalu:

Hloubka obalu:

Vaha vc¢. obalu (kg):
Jistici a ochranné prvky
Tepelna vratna pojistka :
Ochrana pred zkratem:
OdrusSovaci filtr:

Trida el. ochrany:

EcoMaster HEAVY DUTY Plus
Vykonny model pro ndroCné uzivatele
4 roky

85098000

Zavéseni hrdlem pod drez

EZ Mount

Plastové (oplechovana pfiruba)
ABS plast

Bily lak

Tlakovy spinag, tlacitko

L

Nerezova ocel, zesilené lopatky
36 obloukovych otvord, vystupky
Bronzova, samomazna
Vyjimatelna, gumova

@ 9cm (3,5)

15 mm (v misté upnuti)

Ano

Motor a drtici komora krytem + izola¢ni vypln
10 I/ den cca 3 drceni denné

AC 220-240V
50/60 Hz

3/4 HP (550 W)
2,25A
Komutatorovy DC
2700 ot/min

1,8 Nm

Zastrcka CEE 7/7
140 cm

4,7 kg

413x167x167 mm (v/S/h)

475x230x230 mm (v/$/h)

Ochranna félie, polystyrénovy obal, kartonovy box
23 cm

47,5 cm

23 cm

5,6

Ano, resetace pomoci tlacitka

Ano

Ano, spliuje normy EMC- elektromag. kompatibility
l. (ochranny vodic)
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